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I. Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Bestandteile der intemationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigeiugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70.17)): 

Beschreibung, Seiten 



1 , 3-32 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2 eingegangen am 15.12.2004 mit Schreiben vom 15.12.2004 

Anspruche, Nr. 

1 -36 eingegangen am 21 .04.2005 mit Schreiben vom 21 .04.2005 
Zeichnungen, Blatter 

1/10-10/10 in der ursprunglich eingereichten Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der intemationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1 (b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der intemationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der intemationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 undJbder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der intemationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale voriaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der intemationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der intemationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der intemationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. El Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

siehe Beiblatt 

6. Etwaige zusatziiche Bemerkungen: 

IV. Mangelnde Einheitlichkeit der Erf indung 

1 . Auf die Aufforderung zur Einschrankung der Anspruche oder zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren hat der 
Anmeider: 

□ die Anspruche eingeschrankt. 

□ zusatziiche Gebuhren entrichtet 

□ zusatziiche Gebuhren unter Widerspruch entrichtet. 

□ weder die Anspruche eingeschrankt noch zusatziiche Gebuhren entrichtet. 

2. S Die Behorde hat festgestellt, daB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfullt ist, und hat 

gemaB Regel 68.1 beschlossen, den Anmeider nicht zur Einschrankung der Anspruche oder zur Zahlung 
zusatzlicher Gebuhren aufzufordern. 

3. Die Behorde ist der Auffassung, daB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach den Regeln 13.1 , 
13.2 und 13.3 

. □ erfullt ist. 

12 aus folgenden Grunden nicht erfullt ist: 

siehe Beiblatt 

4. Daher wurde zur Erstellung dieses Berichts eine internationale voiiaufige Prufung fur folgende Teile der 
internationalen Anmeldung durchgefuhrt: 

£3 alle Teile. 

□ die Teile, die sich auf die Anspruche Nr. beziehen. 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-36 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1 ,3-1 7 

Nein: Anspruche 2,18-36 

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-36 

Nein: Anspruche: 
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2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Es wird auf das folgende Dokument verwiesen: 

D1: EP0843230 A, CANON Information Systems, 28 Sept 1999, 1999-09-28 

D2 : US 5960204 A, JD Edwards World Source Company, 20 May 1998, 1998-05-20 

Zu Punkt IV 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Die Patentanmeldung ist nicht einheitlich im Sinne von Regel 13.1 PCT. Die BegrQndung 
dafur ist folgende: 

Subjekt 1 : 

ein Verfahren zum Laden von Prog ram mdaten fur eine graphische Benutzeroberflache zur 
Diagnose eines Druckers oder Kopierers (Anspruche 1-18) 

Subjekt 2 : 

ein Verfahren zum Erzeugen einer grafischen Benutzeroberflache fur ein Druck oder 
Kopiersystem (Anspruche 19-36) 

1 . Die entsprechenden technischen Merkmale von den Anspruchen 1,17 und 19,36 sind 

"ein Verfahren zum Ubertragen von Daten von einer Datenverarbeitungseinheit eines 
Kopiers zu einer Bedieneinheit, in der Bedien oder Diagnosefunktionen zum Bedienen 
oder zur Diagnose des Kopiers ausgefuhrt werden". 

Diese Merkmale sind schon aus D1 bekannt (Spalte 13 Z. 42-52, Spalte 14 Z. 39 - Z. 49). 
Daher entsprechen diese Merkmale nicht einer einzigen allgemeinen erfinderischen Idee 
(Regel 13.1 PCT). 

2. 

2.1 Bezuglich Subjekt 1 : 

D1 erlautert ein Verfahren zum Laden von Programmdaten fur eine graphische 
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Benutzeroberflache zum Bedienen und/oder zur Diagnose eines elektrofotografischen 
Druckers oder Kopierers (Spalte 14 Z. 22 - Spalte 15 Z. 1 1) 

bei dem in einem ersten Speicherbereich einer Steuereinheit eines Druckers oder 
Kopierers erste Daten mit Hilfe eines von einer Bedieneinheit des Druckers oder Kopierers 
abgearbeiteten Browser-Programmmoduls von der Steuereinheit zu der 
Bedieneinheit ubertragen werden (Spalte 14 Z. 2-10), 

wobei die ersten Daten zumindest Angaben uber mindestens ein zum Erzeugen von 
Bedien-und/oder Diagnosefunktionen erforderliches Programmmodul enthalten (Spalte 1 1 
Z. 32-37, Spalte 12 Z. 25-29), 

Die besonderen technischen Merkmale des Subjekts 1, die den Beitrag zum Stand 
der Technik bestimmen, sind folgende: 

-mit Hilfe der Bedieneinheit wird uberpruft, ob Programmdaten, die das erforderliche 
Programmmodul enthalten, in einem zweiten Speicherbereich der Bedieneinheit 
enthalten sind, in dem Programmdaten netzwerkadressenunabhangig speicherbar 
und auslesbar sind, 

- bei nicht vorhandenen Programmdaten mit dem erforderlichen Programmmodul im 
Archiv-Zwischenspeicher die Programmdaten aus einem weiteren Speicherbereich der 
Steuereinheit zur Bedieneinheit ubertragen und im Archiv-Zwischenspeicher gespeichert 
werden, und bei dem Anweisungen des erforderlichen Programmmoduls durch die 
Bedieneinheit abgearbeitet werden. 



2.2 Bezuglich Subjekt 2 : 

D1 erlautert auch ein "Verfahren zum Erzeugen einer grafischen Benutzeroberflache fur 
ein Druck-oder Kopiersystem, 
(Spalte 13 Z. 42-52) 

2.2.1 bei dem in einem Speicherbereich einer ersten Datenverarbeitungseinheit des 
Druck-oder Kopiersystems erste Daten zum Erzeugen einer grafischen 
Benutzeroberflache gespeichert werden, 
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2.2.2 die ersten Daten zu einer zweiten Datenverarbeitungseinheit zum Bedienen 
des Druckers oder Kopiers ubertragen werden, die uber eine Datenleitung mit der ersten 
Datenverarbeitungseinheit verbunden ist, 

(Spalte 14 Z. 2-10; Spalte 14 Z. 39 - Z. 49, Fig 1 & 3) 

2.2.3 die ersten Daten durch die zweite Datenverarbeitungseinheit verarbeitet 
werden, 

2.3.5 die zweite Datenverarbeitungseinheit ein Anzeigeprogrammmodul abarbeitet, 
das die ersten Daten verarbeitet (Spalte 14, Z 1 1-21), 

2.3.6 in einem zweiten Speicherbereich der ersten Datenverarbeitungseinheit zweite 
Daten gespeichert sind, die zur zweiten Datenverarbeitungseinheit ubertragen werden, 
und bei dem die zweiten Daten von der zweiten Datenverarbeitungseinheit verarbeitet 
werden, wobei zumindest eine Bedienfunktion und/oder Diagnose-Funktion zum Bedienen 
bzw. zur Diagnose des Druck-oder Kopiersystems bereitgestellt wird 

(Spalte 14 Z. 22 - Spalte 15 Z. 11)". 

Die besonderen technischen Merkmale des Subjekts 2, die den Beitrag der 
Anspruche 18,34 zum Stand der Technik bestimmen, sind folgende: 

- zumindest die zweiten Daten werden mit Hilfe einer "Remote Method Invocation" 
-Kommunikation ubertragen. 

- mit Hilfe der "Remote Method Invokation" -Kommunikation werden Anweisungen 
eines "Simple Network Management"-Protokolls ubertragen. 

Die besonderen technischen Merkmalen der Subjekte 1 und 2 sind unterschiedlich. 
Daher sind die Erfindungen der Subjekte 1 und 2 nicht durch eine einzige ailgemeine 
erfinderische Idee verbunden. 

3. AuBerdem sind die Erfindungen der Subjekte 1 und 2 nicht durch entsprechenden 
allgemeinen besonderen technischen Merkmalen verbunden : 

- Die mit diesen besonderen technischen Merkmalen des Anspruchs 1 zu losende 
objektive technische Aufgabe kann darin gesehen werden, die Menge der zu 
ubertragenden Programmdaten zu reduzieren (Seite 4 Z. 2-6). 
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- Die mit diesen besonderen technischen Merkmalen des Anspruchs 19 zu losende 
objektive technische Aufgabe kann somit darin gesehen werden, die Kommunikation 
zwischen den ersten und zweiten Datenverarbeitungseinheiten abzusichern (Seite 1 1 Z. 
26-37). 

Diese Aufgaben sind unterschiedlich. Daher enthalten die Erfindungen der Subjekte 1 
und 2 keine entsprechenden besonderen technischen Merkmalen. 

4. Die Erfindungen der Subjekte 1 und 2 enthalten weder gleiche noch entsprechende 
besondere technische Merkmale. Zwischen diesen Erfindungen besteht daher keinen 
technischen Zusammenhang. 

Das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung, wie in den Regeln 13.1 13.2 PCT 
angegeben, ist daher nicht erfullt. 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1 . Unabhangige Anspruche 1,17 

Der Gegenstand der Anspruche 1,17 erfullt die Erfordernisse der PCT in Bezug auf 
Neuheit und erfinderische Tatigkeit (Artikel 33 (2) und (3) PCT). 

1 .1 Der Gegenstand der Anspruche 1,17 offenbart, daf3 die Programmdaten 
netzwerkadresseunabhangig speicherbar und auslesbar sind, aber gibt nicht an, 
um welche Netzwerkadresse es sich handelt. 

Es wird angesehen, da(3 die Programmdaten in dem Archiv-Zwischenspeicher 
unabhangig von der Netzwerkadresse des Druckers oder Kopierers gespeichert und 
augelesen sind (Seite 20 Z. 21-23). 

1 .2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von D1 dadurch, daB : 
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1 .2.2 mit Hilfe der Bedieneinheit wird uberpruft, ob Programmdaten, die das 
erforderliche Programmmodul enthalten, in einem Archiv-Zwischenspeicher der 
Bedieneinheit enthalten sind, in dem Programmdaten netzwerkadressenunabhangig 
speicherbar und auslesbar sind, 

1 .2.3 bei nicht vorhandenen Programmdaten mit dem erforderlichen Programmmodul 
im Archiv-Zwischenspeicher die Programmdaten aus einem weiteren Speicherbereich der 
Steuereinheit zur Bedieneinheit ubertragen und im Archiv-Zwischenspeicher gespeichert 
werden, und bei dem Anweisungen des erforderlichen Programmmoduls durch die 
Bedieneinheit abgearbeitet werden. 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende objektive technische Aufgabe kann somit 
darin gesehen werden, die Menge von Daten die zu ubertragen sind zu reduzieren (Seite 4 
Z. 2-6). 

Der mit der zu losenden objektiven technischen Aufgabe befaBte Fachmann wurde eine 
Losung in dem Gebiet von Client-Server Verfahren zur Datenubertragung suchen und 
wurde daher das Dokument D2 berucksichtigen (Spalte 1 Z. 49-55). 

Dokument D2 erlautert die folgende Merkmale : 

- eine Client-Verarbeitungseinheit, die uberpruft, ob der Klientsspeicher die erforderlichen 
Programmmodule schon enthalt (Spalte 5 Z. 61-67 Fig 2 265 Fig 3). 

- die erforderlichen Programmodule, die nicht in der Klient-Verarbeitungseinheit 
vorhandenen sind, werden aus einem Speicherbereich der Server-Verarbeitungseinheit 
(Spalte 6 Z. 8-33) ubertragen. 

Jedoch ist aus Dokument D2 einer Archiv-Zwischenspeicher der Bedieneinheit, in 
dem Programmdaten von der Netzwerkadresse des Druckers oder Kopierers 
gespeichert und augelesen sind, nicht bekannt. 

Dieser Archiv-Zwischenspeicher ermoglicht ein erneutes Ubertragen des Programmdaten 
zu vermeiden, wenn ein zweiter baugleicher Drucker verbindet ist, oder wenn der Drucker 
eine andere Netzwerkadresse hat (Seite 21 Z. 9-24). 

Obwohl die Netzwerkadresse ein allgemein bekannter Parameter ist, der einfach zu 
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erfassen ist, wird seine bestimmte Verwendung, wie in der Anmeldung um die Menge von 
Daten zu ubertragen zu reduzieren, weder in D2 noch in einem anderen aus dem Stand 
der Technik bekannten Dokument erwahnt. 

Daher erfullt der Gegenstand des Anspruchs 1 die Erfordernisse des PCT in Bezug auf 
Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 

D er Gegenstand des Anspruchs 17 entspricht dem Gegenstand des Anspruchs 1 und 
erfullt daher ebenfalls die Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit und erfinderische 
Tatigkeit. 

2. Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil 
der Gegenstand der Anspruche 2,18 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne von 
Artikel 33(3) PCT beruht. 

2.1 Der Gegenstand der Anspruche 2,18 offenbart einen "Service und 
Wartungscomputer n und eine "Bedieneinheit" aber gibt keine Einzelheiten uber die 
technischen Unterschiede zwischen diesen Einheiten. 

Daher werden die "Service und Wartungscomputer" und eine "Bedieneinheit" beide als 
ein Computer mit Bedien oder Diagnosefunktionen angesehen. 

2.2 Im Vergleich zum Gegenstand des Anspruchs 1 enthalt der Gegenstand des 
Anspruchs 2 die folgende Merkmale : 

2.2.1 - einen "Service und Wartungscomputer", der mit dem Kopierers verbunden ist. 
Dieses Merkmal ist aus D1 bekannt (D1 , Spalte 13 Z. 42 - Z. 52, Spalte 14 Z. 39 - Z. 49). 

2.2.2 - der "Service und Wartungscomputer" ermoglicht einen Bedienperson zum 
Andern von Einstellwerten und die Parametrisierung der gleichen Bedienhandlungen , wie 
mit Hilfe einer mit der Steuereinheit des Kopierers verbundenen Bedieneinheit. 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, 
eine flexible Bedienhandlung des Kopiers zu ermoglichen. 

D1 ermoglicht einer Bedienperson die Ferndiagnose und Fernwartung des Kopierers 
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(Spalte 13 Z. 7-9, Fig 17) und insbesondere Information zu dem Kopiers zu ubertragen 
(Spalte 8 Z. 43-47). D1 beschreibt auch, dass verschiedene Bedieneinheiten 
("workstations" Fig 119) die Java-Applets zur Ferndiagnose und Fernwartung des 
Kopierers ausfuhren konnen ("workstation 9" Spalte 7 Z. 21-23 Fig 5, "workstation 1" 
Spalte 7 Z. 37-38 Fig 7). 

Im Vergleich zu D1 wiirde der Fachmann die zusatzlichen Merkmale des Anspruch 2 als 
eine ubliche konstruktive MaBnahme ansehen. 

Daher beruht der Gegenstand des Anspruchs 2 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit 
(Artikei 33 (3) PCT). 

Der Gegenstand des Anspruchs 18 entspricht dem Gegenstand des Anspruchs 2 und 
beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikei 33 (3) PCT). 

3. Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil 
der Gegenstand der Ansprtiche 19,36 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne von 
Artikei 33(3) PCT beruht. 

3.1 Die uber dem Gegenstand des Anspruchs 1 zitierten Absatze von D1 gelten auch fur 
den Gegenstand des Anspruchs 19. 

D1 offenbart weiter die Ubertragung von SNMP-lnformationen zwischen den ersten und 
den zweiten Verarbeitungseinheit (Spalte 9 Z. 11-10 Spalte 11 Z. 33-37, Fig 3 54). 

Der Gegenstand des Anspruchs 19 unterscheidet sich daher von dem bekannten D1 
dadurch, daf3 : 

mit Hilfe einer "Remote Method Invocation" - Kommunikation zumindest die zweiten Daten 
und die SNMP Anweisungen ubertragen werden. 

Die Beschreibung der Anmeldung weist darauf hin, dass die Remote Method Invocation" 
eine sichere Kommunikation zwischen den Verarbeitungseinheiten ermoglicht (Seite 1 1 Z. 
26-37). 

Jedoch offenbart die Anmeldung nirgendwo technische Einzelheiten, die diese 
Kommunikationssicherheit zu realisieren ermoglichen. 

Daher bringt der Gegenstand des Anspruchs 19 keinen technischen Beitrag zum Stand 
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der Technik und beruht nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33 (3) PCT). 
Der Gegenstand des Anspruchs 36 entspricht dem Gegenstand des Anspruchs 2 und 
beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33 (3) PCT). 



Y. Sabbah 
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sind, die jeweils als separates Programm auf einer Fest- 
5 platte des Service- und Wartungscomputers gespeichert 
sind. Schon die Auswahl des korrekten Programms erfordert 
erhebliche Fachkenntnis . 

Aus dem US-Patent 5,243,382 ist ein Steuersystem fur einen 
10 Drucker oder Kopierer bekannt, bei dem ein tragbares War- 
tungsgerat an eine Wartungsschnittstelle anschlielibar ist. 
Der Drucker oder Kopierer tibertragt erste Daten mit Zu- 
standsinf ormationen des Druckers oder Kopierers mit Hilfe 
einer Verbindung zwischen Wartungsgerat und dem Drucker 
15 oder Kopierer. Weiterhin konnen dem Wartungsgerat zweite 
Daten eingegeben werden, die Zustandsinf ormationen enthal- 
ten. Mindestens ein Paar von gespeicherten Steuerinf orma- 
tionen auf der Basis der ersten und zweiten Zustandsinf or- 
mationen konnen durch das Wartungsgerat ausgegeben. werden. 
20 Weiterhin ist aus dem US-Patent 5,243,382 bekannt, die 
gespeicherten Daten zu einer Datenverarbeitungsanlage zu 
ubertragen. 

Weiterhin ist aus dem Dokument EP 0 843 230 A2 ein System 
25 zum Fernwarten eines mit ..einem Netzwerk verbundenen Peri- 
pherieger&tes iiber das World Wide Web bekannt. Bei diesem 
System wird ein Java-Applet beim ersten Aufruf von einem 
Server zu einer Datenverarbeitungsanlage heruntergeladen 
und dort von einem Browserprogrammmodul fur einen wieder- 
30 holten Aufruf durch dasselbe HTML-Dokument zwischengespei- 
chert. Mit Hilfe des HTML-Dokuments wird eine grafische 
Benutzeroberf lache erzeugt, wobei auch das HTML-Dokument 
zu der Datenverarbeitungsanlage ubertragen wird. Aus dem 
Dokument DE 197 35 947 Al ist ein Verfahren und eine An- 
35 ordnung zur Durchfiihrung von Oberwachungs- und Management- 
funktionen in Netzen mit Iiberwachten Komponenten und aus 
dem Dokument US 5,926,631 Al ist eine Datenttbertragung 
iiber das Internet mit Hilfe yon auf der Programmiersprache 
Java basierenden Programmmodulen bekannt. 

40 
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5 Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren und ein System 
zum Erzeugen einer grafischen Benutzeroberf lache fur ein 
elektrof otograf isches Druck- oder Kopiersystem anzugeben, 
durch das eine an das jeweilige Druck- oder Kopiersystem 
angepasste Benutzeroberf lache einfach erzeugbar ist und 
10 zumindest eine Bedienf unktion und/oder Diagnosef unktion 
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Anspruche 



1 . Verf ahren zum Laden von Programmdaten fur eine graf i- 
sche Benutzeroberf lache zum Bedienen und/oder zur Di- 
5 agnose eines Druckers oder Kopierers, 

bei dem in einem ersten Speicherbereich (38) einer 
Steuereinheit (16) des Druckers (12) oder Kopierers 
gespeicherte erste Daten mit Hilfe eines von einer Be- 

10 dieneinheit (18 , 26) des Druckers oder Kopierers abge- 

arbeiteten Browser-Programmmoduls von der 

Steuereinheit (16) zu der Bedieneinheit (18, 26) uber- 
tragen werden, wobei die ersten Daten zumindest Anga- 
ben uber mindestens ein zum Erzeugen von Bedien- 

15 und/oder Diagnosef unktionen erf orderliches Programmmo- 

dul enthalten, 



mit Hilfe der Bedieneinheit (18, 26) xiberpruft. wird, 
ob Programmdaten, die das erf orderliche Programmmodul 
20 enthalten, in einem Archiv-Zwischenspeicher (86) der 

Bedieneinheit (18, 26) enthalten sind, in dem Pro- 
grammdaten ne t zwerkadr es s enunabhangi g speicherbar und 
auslesbar sind, 



25 bei nicht vorhandenen Programmdaten mit dem erf order- 

lichen Programmmodul im Archiv-Zwischenspeicher (86) 
die Programmdaten aus einem weiteren Speicherbereich 
(40) der Steuereinheit (16) zur Bedieneinheit (-18, 26) 
ubertragen und im Archiv-Zwischenspeicher (86) gespei- 

30 chert werden, 



und bei dem Anweisungen des erf orderlichen Programmmo- 
duls durch die Bedieneinheit (18, 26) abgearbeitet 
werden . 
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2. Verfahren zum Laden von Programmdaten fur eine grafi- 
sche Benutzeroberf lache zum Bedienen und/oder zur Di- 
agnose eines Druckers oder Kopierers, 

bei dem in einem ersten Speicherbereich (38) einer 
Steuereinheit (16) des Druckers (12) oder Kopierers 
gespeicherte erste Daten mit Hilfe eines von einem mit 
dem Drucker oder Kopierer uber eine Datenverbindung 
verbundenen Service- und Wartungscomputer (18) abgear- 
beiteten Browser- Programmmoduls von der Steuereinheit. 
(16) zu dem Service- und Wartungscomputer (18) \iber- 
tragen werden, wobei die ersten Daten zumindest Anga- 
ben uber mindestens ein zum Erzeugen von Bedien- 
und/oder Diagnosef unktionen erf order liches Programmmo- 
dul enthalten, 

mit Hilfe des Service- und Wartungscomputers (18) u- 
berpriift wird, ob Programmdaten, die das erf orderliche 
Programmmodul enthalten, in einem Speicherbereich (86) 
des Service- und Wartungscomputers (18) enthalten 
sind, 

bei nicht vorhandenen Programmdaten mit dem erforder- 
lichen Programmmodul im Speicherbereich (86) des Ser- 
vice- und Wartungscomputers (18) die Programmdaten aus 
einem weiteren Speicherbereich (40) der Steuereinheit 
( 16 ) zum Service- und Wartungscomputer ( 18 ) ubertragen 
und im Speicherbereich (86) des Service- und Wartungs- 
computers (18) gespeichert werden, 

und bei dem Anweisungen des erf orderlichen Programmmo- 
duls durch den Service- und Wartungscomputer (18) ab- 
gearbeitet werden, 

wobei mit Hilfe des Service- und Wartungscomputers 
(18) einer Bedienperson zusatzlich zu Diagnosef unktio- 
nen sowie zu dem Andern von Einstellwerten und Parame- 
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tern die gleichen Bedienhandlungen ermoglicht werden, 
wie mit Hilfe einer mit der Steuereinheit (16) verbun- 
denen Bedieneinheit (26) . 

5 3 . Verf ahren nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekennzeich- 
net, dass eine Bedieneinheit (26) und ein Service- und 
War tungs computer (18) mit derselben Steuereinheit uber 
jeweils eine Datenverbindung verbunden werden. 

10 4. Verf ahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet , dass die im Archiv- 
Zwischenspeicher (86) bzw. die im Speicherbereich (86) 
des Service- und Wartungscomputers (18) gespeicherten 
Programmdaten unabhangig von den Einstellungen im 

15 Browser-Programmmodul nicht automatisch geloscht wer- 

den. 

5. Verf ahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass Programmdaten mehrerer 

20 Programmmodule ira Speicherbereich (86) des Service- 

und Wartungscomputers (18) oder im Archiv- 
Zwischenspeicher (86) der Bedieneinheit (26) en thai ten 
sind, die unabhangig von einer Netzwerkadresse der 
Steuereinheit (16) vom Service- und Wartungscomputer 

25 (18) oder von der Bedieneinheit (26) geladen und abge- 

arbeitet werden. 

6. Verf ahren nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Versionsstand des im 

3 0 Speicherbereich des Service- und Wartungscomputers 

(18) oder im Archiv-Zwischenspeicher (86) als Pro- 
grammdaten gespeicherten Programmmoduls vor dem uber- 
tragen der Programmdaten und/oder vor dem Laden der 
Programmdaten mit dem Versionsstand eines erforderli- 

35 chen Programmmoduls verglichen wird. 
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7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Speicherbereich des 
Service- und Wartungscomputers (18) oder der Archiv- 
Zwischenspeicher (86) ein Speicherbereich eines Fest- 

5 plattenspeichers und/oder eines austauschbaren Daten- 

tragers ist. 

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
dadurch gekennzeichnet , dass die ersten Daten zumin- 

10 dest den Druckertyp und/oder den Ausgabestand des Dru- 

ckers (12) oder Kopierers enthalten. 

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet , dass im Speicherbereich des 

15 Service- und Wartungscomputers (18) oder im Archiv- 

Zwischenspeicher (86) Programmdaten mehrerer Programm- 
module gespeichert sind, wobei mit Hilfe der ersten 
Daten ein Programmmodul ausgewahlt wird. 

20 10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die ersten Daten ein Pro- 
grammmodul en thai ten, bei dessen Abarbeitung weitere 
erste Daten und zweite Daten geladen werden, wobei die 
ersten Daten ein Programmmodul zur Authentif izierung, 

25 ein Programmmodul zur Kommunikationssteuerung zwischen 

der Steuereinheit (16) und der Bedieneinheit (26) oder 
zwischen der Steuereinheit (16) und dem Service- und 
Wartungscomputers (18), ein Programmmodul zum Bereit- 
stellen von Bedien- und/oder Diagnosef unktionen ent- 

30 halten, wobei die ersten Daten in mindestens einer Da- 

tei en thai ten sind. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, 
dass die ersten Daten und/oder Programmdaten ein Java- 
35 Applet oder ein ActiveX-Programmelement enthalten. 
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12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (16) 
liber eine Datenf ernuber tragungs - Verbindung (28, 30) 
mit dem Service- und Wartungscomputer (18) verbunden 

5 ist . 

13. verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Datenf ernObertragungs-Verbindung eine Punkt- 
zu-Punkt -Verbindung, insbesondere eine ISDN-Datenver- 

10 bindung, eine Verbindung mit Hilfe eines Local Area 

Networks Oder eine Verbindung mit Hilfe eines Wide A- 
rea Networks ist. 

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
15 dadurch gekennzeichnet, dass die ersten Daten und/oder 

die Programmdaten ein Ur-Lader-Programm, druckerspezi- 
fische Informationen, Programmmodule fur eine RMI- 
Kommunikation, Programmmodule zum Durchftihren einer 
Authentif izierung, Programmmodule zum Erzeugen einer 

20 grafischen Benutzeroberf lache, Programmmodule zum 

Zugrif f auf eine Datenbasis des Druckers oder Kopie- 
rers, Programmmodule zur Diagnose einer Pa- 
piereingabeeinheit , einer Papierlauf steuerung, einer 
Papierausgabeeinheit oder einer Druckeinheit , Pro- 

25 grammmodule zum Zugrif f auf eine Ereignisregistrierung 

und/oder Programmmodule zum Zugrif f auf einen Fehler- 
speicher enthalten. 

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
30 dadurch gekennzeichnet, dass die ersten Daten und/oder 

die Programmdaten Java-Applikationen enthalten, die 
mit Hilfe einer Java-Web-Start-Technologie zur 
Bedieneinheit (18, 26) liber tragen und durch diese ab- 
gearbeitet werden. 

35 

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Programmdaten Pro- 
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gramme 1 entente zum Einstellen von Parametern, Zahler- 
werten, Zahlergrenzwerten, einzustellenden Spannungs- 
werten, Statusinf ormationen sowie zum Durchftihren von 
Lichtschrankentestroutinen, Motortestroutinen und Ven- 
tiltestroutinen enthalten. 

17. System zum Bedienen und/oder zur Diagnose eines Dru- 
ckers oder Kopierers mit Hilfe einer grafischen Benut- 
zerober f lache , 

mit einer Bedieneinheit (18, 26) die mit einer Steue- 
reinheit (16) des Druckers (12) oder Kopierers uber 
eine Datenleitung verbindbar ist, 

15 bei dem die Bedieneinheit (18, 26) ein Brows er- 

Programmmodul abarbeitet, mit dessen Hilfe in einem 
ersten Speicherbereich der Steuereinheit (16) gespei- 
cherte erste Daten von der Steuereinheit (16) zur 
Bedieneinheit (18, 26) ubertragbar sind, die zumindest 

20 Angaben uber mindestens ein zum Erzeugen von Bedien- 

und/oder Diagnosefunktionen erf orderliches Programmmo- 
dul enthalten, 

die Bedieneinheit (18, 26) uberpruft, ob 
25 Programmdaten, die das erf orderliche Programmmodul 

enthalten, in einem Archiv-Zwischenspeicher (86) der 
Bedieneinheit (18, 26) enthalten sind, in dem Pro- 
grammdaten netzwerkadressenunabhangig speicherbar und 
auslesbar sind, wobei die im Archiv-Zwischenspeicher 
3 0 (86) gespeicherten Programmdaten unabhfingig von den 

Einstellungen im Browser -Programmmodul nicht automa- 
tisch loschbar sind, 

bei nicht vorhandenen Programmdaten mit dem erforder- 
35 lichen Programmmodul im Archiv-Zwischenspeicher (86) 

die Programmdaten von einem weiteren Speicherbereich 
der Steuereinheit (16) zur Bedieneinheit (18, 26) u- 
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bertragbar und im Archiv-Zwischenspeicher (86) spei- 
cherbar sind, 

und bei dem die Bedieneinheit (18, 26) Anweisungen des 
erf orderlichen Programmmoduls ausfuhrt. 

18- System zum Bedienen und/oder zur Diagnose eines Dru- 
ckers oder Kopierers mit Hilfe einer grafischen Benut- 
zeroberf lache, 

mit einem Service- und Wartungscomputer (18) der mit 
einer Steuereinheit (16) des Druckers (12) oder Kopie- 
rers tiber eine Datenleitung verbindbar ist, 

bei dem der Service- und Wartungscomputer (18) ein 
Brows er- Programmmodul abarbeitet, mit dessen Hilfe in 
einem ersten Speicherbereich der Steuereinheit (16) 
gespeicherte erste Daten von der Steuereinheit (16) 
zum Service- und Wartungscomputer (18) ubertragbar 
sind, die zumindest Angaben uber mindestens ein zum 
Erzeugen von Bedien- und/oder Diagnosefunktionen er- 
forderliches Programmmodul enthalten, 

der Service- und Wartungscomputer (18) uberpruft, ob 
Programmdaten, die das erf orderliche Programmmodul 
enthalten, in einem Speicherbereich (86) des Service- 
und War tungs computers (18) enthalten sind, 

bei nicht vorhandenen Programmdaten mit dem erf order- 
lichen Programmmodul im Speicherbereich (86) des Ser- 
vice- und War tungs computers (18) die Programmdaten von 
einem weiteren Speicherbereich der Steuereinheit (16) 
zum Service- und Wartungscomputer (18) ubertragbar und 
im Speicherbereich (86) des Service- und Wartungscom- 
puters (18) speicherbar sind, 
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und bei dem der Service- und War tungs computer (18) An- 
weisungen des erf orderlichen Programmmoduls ausfuhrt, 

wobei der Service- und Wartungscomputers (18) einer 
5 Bedienperson zusatzlich zu Diagnosef unktionen sowie zu 

dem Andern von Einstellwerten und Parametern die glei- 
chen Bedienhandlungen ermoglicht, wie mit Hilfe einer 
mit der steuereinheit (16) verbundenen Bedieneinheit 
(26) . 

10 

19. Verfahren zum Erzeugen einer grafischen Benutzerober- 
flache fur ein Druck- oder Kopiersystem, 



15 bei dem in einem Speicherbereich (38) einer ersten Da- 

tenverarbei tungseinheit (16, 36) des Druck- oder Ko- 
piersystems (12) erste Daten zum Erzeugen einer grafi- 
schen Benutzeroberf lache gespeichert werden, 

2 0 die ersten Daten zu einer zweiten Datenverarbei tungs- 

einheit (18, 26) zum Bedienen des Druckers oder Kopie- 
rers ubertragen werden, die liber eine Datenleitung mit 
der ersten Datenverarbei tungs einheit (16, 3 6) verbun- 
den ist, 



25 



die ersten Daten durch die zweite Datenverarbei tungs- 
einheit (18, 26) verarbeitet werden, 



die zweite Datenverarbei tungseinheit (18, 2 6) ein An- 
30 zeigeprogrammmodul (32) abarbeitet, das die ersten Da- 

ten verarbeitet, 



in einem zweiten Speicherbereich (40) der ersten Da- 
tenverarbeitungseinheit zweite Daten gespeichert sind, 
35 die zur zweiten Datenverarbei tungseinheit (18, 26) u- 

bertragen werden, wobei zumindest die zweiten Daten 
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mit Hilfe einer Remote Method Invocation-Kommunikation 
uber tragen werden, 

mit Hilfe der Remote Methode Invocation-Kommunikation 
Anweisungen eines Simple Network Management-Protokolls 
ubertragen werden, 

und bei dem die zweiten Daten von der zweiten Daten- 
verarbeitungseinheit (18, 2 6) verarbeitet werden, wo- 
bei zumindest eine Bedienf unktion und/oder Diagnose- 
funktion zum Bedienen bzw, zur Diagnose des Druck- o- 
der Kopiersystems (12) bereitgestellt wird. 

20. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet , 
dass die erste Datenverarbeitungseinheit eine Bedien- 
einheit (26) oder ein Service- und Wartungscomputer 
(18) ist. 

21. Verfahren nach Anspruch 19 oder 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die ersten Daten zumindest Seitenbe- 
schreibungsinf ormationen zum Erzeugen der grafischen 
Benutzeroberf lache, insbesondere einen Hypertext, ent- 
halten. 

22. Verfahren nach einem der Anspruche 19 bis 21, dadurch 
gekennzeichnet, dass die ersten Daten grafische Ele- 
mente zum Erzeugen der grafischen Benutzeroberf 1 ache 
en thai ten. 

23. Verfahren nach einem der Anspruche 19 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, dass die ersten Daten mit Hilfe einer 
Hypertext-Mark-up-Language und/oder mit Hilfe der Pro- 
grammiersprache Java erzeugt worden sind. 

24. Verfahren nach einem der Anspruche 19 bis 23, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Anzeigeprogrammmodul (32) ein 
Brows er-Programmmodul zum Anzeigen einer grafischen 
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Benutzeroberf lache mit Hilfe von in Hypertexten ent- 
haltenen Daten und/oder von in Programmdaten zum Er- 
zeugen einer grafischen Benutzeroberf lache enthaltenen 
Daten ist. 

25. verfahren nach einem der Anspriiche 19 bis 24, dadurch 
gekennzeichnet , dass die in den zweiten Daten ent- 
haltenen Programmelemente in Archiven gespeichert 
sind, wobei die Programmelemente Klassendaten, Java- 
Applets und/oder ActiveX- Programmelemente umfassen, 
die vom Anzeigeprogrammmodul verarbeitet werden, wo- 
durch Funktionen der grafischen Benutzeroberf lache, 
zum Bedienen, zur Konf iguration und/oder zur Diagnose 
des Druck- Oder Kopiersystems (12) realisiert werden. 

26. Verfahren nach einem der Anspriiche 19 bis 25, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Datenverbindung zwischen der 
ersten Datenverarbeitungseinheit (16, 36) und der 
zweiten Datenverarbeitungseinheit (18, 26) eine Netz- 
werkverbindung (24) ist. 

27. Verfahren nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Netzwerkverbindung (24) mit Hilfe eines Local 
Area Networks erfolgt. 

28. Verfahren nach einem der Ansprtiche 19 bis 27, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Bedieneinheit ein Service- 
und war tungs computer zur Diagnose, Wartung und Parame- 
ter einstel lung des Druck- oder Kopiersystems (12) ist. 

29. Verfahren nach einem der Anspriiche 19 bis 28, dadurch 
gekennzeichnet, dass die ersten Daten und/oder die 
zweiten Daten mit Hilfe eines Hypertext-Transf erproto- 
kolls von der ersten Datenverarbeitungseinheit (16) 
zur zweiten Datenverarbeitungseinheit (18, 26) uber- 
tragen werden, und dass der erste und/oder zweite 
Speicherbereich (38, 40) einem HTTP-Server (36) der 
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ersten Datenverarbeitungseinheit (16) zugeordnet ist, 
und dass bei einer Bedienhandlung zum Aufruf der Be- 
dien-, Konf igurations- und/oder Diagnosef unktion die 
zweiten Daten von der ersten Datenverarbeitungseinheit 
5 (16) zur zweiten Datenverarbeitungseinheit (18, 26) 

ubertragen werden. 

30. Verfahren nach einem der Anspruche 19 bis 29 , dadurch 
gekennzeichnet, dass das Anzeigeprogramm (32) eine CTa- 

10 va-Runtime-Programmumgebung (34) enthalt. 

31. Verfahren nach einem der Anspruche 19 bis 30, dadurch 
gekennzeichnet, dass dritte Daten von der ersten Da- 
tenverarbeitungseinheit (16) zur zweiten Datenverar- 

15 beitungseinheit (18, 26) ubertragen werden. 

32. Verfahren nach Anspruch 31, dadurch gekennzeichnet, 
dass die dritten Daten mit Kilfe eines File Transfer- 
Protokolls tibertragen werden. 

20 

33. Verfahren nach einem der Anspruche 31 oder 32 dadurch 
gekennzeichnet, dass die dritten Daten Fehlerdaten und 
Diagnoseprogramme enthal ten . 

2 5 34. Verfahren nach einem der Anspruche 19 bis 33, dadurch 

gekennzeichnet, dass die zweite Datenverarbeitungs- 
einheit (18, 26) liber ein Wide Area Network mit der 
ersten Datenverarbeitungseinheit (16) verbunden ist. 

30 35. Verfahren nach einem der Anspruche 19 bis 34, dadurch 
gekennzeichnet, dass vor dem Ubertragen der ersten 
und/oder zweiten Daten uberpruft wird, ob die zweite 
Datenverarbeitungseinheit (18, 26) berechtigt ist, die 
Daten zu empfangen und/oder zu senden, und dass die 

3 5 Authentizitat der zweiten Datenverarbeitungseinheit 

(18, 26) mit Hilfe einer Authentif izierungsprozedur 
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durch die erste und/oder zweite Datenverarbeitungs- 
einheit (16, 18) uberpruft wird. 

36. System zum Erzeugen einer grafischen Benutzeroberf la- 
che fur ein Druck- oder Kopiersystem 

mit einer ersten Datenverarbeitungseinheit (16, 36) 
des Druck- oder Kopier systems (12) , die einen ersten 
Speicherbereich (38) enthalt, in dem erste Daten zum 
Erzeugen einer grafischen Benutzeroberf lache gespei- 
chert sind, 

bei dem die ersten Daten zu einer zweiten Datenverar- 
beitungseinheit (18, 26) zum Bedienen des Druckers o- 
der Kopierers ubertragbar sind, wobei die zweite Da- 
tenverarbeitungseinheit (18, 26) iiber eine Datenlei- 
tung mit der ersten Datenverarbeitungs einheit (16, 36) 
verbunden ist, 

die zweite Datenverarbeitungseinheit (18, 26) die er- 
sten Daten mit Hilfe eines Anzeigeprogrammmoduls (32) 
verarbeitet , 

in einem zweiten Speicherbereich (40) der ersten Da- 
tenverarbeitungseinheit (16, 36) zweite Daten gespei- 
chert sind, die Programmelemente enthalten und die u- 
ber die Datenleitung zur zweiten Datenverarbeitungs- 
einheit (18, 26) mit Hilfe einer Remote Method Invoca- 
tion-Kommunikation ubertragen werden, 

mit Hilfe der Remote Method Invocation-Kommunikation 
Anweisungen eines Simple Network Management Protokolls 
tibertragbar sind, 

und bei dem die zweite Datenverarbeitungseinheit (18, 
26) die zweiten Daten verarbeitet und zumindest eine 
Bedien- und/oder Diagnosefunktion zum Bedienen bzw. 
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zur Diagnose des Druck- oder Kopier systems (12) be- 
reitstellt . 
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I. Basis of the report 

1. With regard to the elements of the international application:* 



| | the international application as originally filed 
the description: 

pages i o ^ 

A » 3 " JZ , as originally filed 



pages 


2 


, filed with the letter of 


, filed with the demand 
15 December 2004 (15.12.2004) 


1^1 the claims: 
pages 






. as ori email v filed 


pages 




, as amended (together with an v statement nn/W Art^io to 


pages 






, filed with the demand 


pages 


1-36 


t filed with thft li»ttPr Of 


21 April 2005 (21.04.2005) 


[X] the drawings: 
pages 




1/10-10/10 


, as originally filed 


pages 






. filed with the demand 


PaSCS . , filed with the letter of 


1 1 the sequence listing part of the description: 
pages 




ac svrirrinallif GlaA 


pages ■ - '/~ " 1W 


pages 




, filed with th« l^ttffr Of 





These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is: 

LJ «he language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). 
LJ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

^553)^ ° f ** tranS,ati ° n fUmished for me P™* 05 * 5 of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 

\?e.t^^^ * national application, the international 

contained in the international application in written form. 
LJ filed together with the international application in computer readable form. 
| — I furnished subsequently to this Authority in written form 

□ furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

□ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. uisciosure 

bin'fuSed ^ &e inf0lmati ° n reCOrded in com P ute ' readable form is identical to the written sequence listing has 

The amendments have resulted in the cancellation of: 

□ the description, pages 

□ the claims, Nos. 



□ the drawings, sheets/fig . 



5- IS! l£l*?!EA^ eea CSt ^!i S J hed "J? (some °? me a™* 10 ™™* had not been made, since they have been considered to go 
beyond me disclosure as filed, as indicated in die Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** u«eaiogo 

* f,f P tT^f"l f eets „ wh l i <* have been Jurnislied to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
inOtU report as originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain Z^T$kTo?6 

"Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report. 



Form PCMPEA/409 (Box I) (July 1998) 



INTERNATIONAL Pj 




fARY EXAMINATION REPORT 




(1 application No. 
03/11708 



Supplemental Box 

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient) 



Continuation of: Box I V . 3 . 



Reference is made to the following documents: 

Dls EP0843230 A, CANON Information Systems, 28 Sept 

1999, 1999-09-28 
D2: US 5960204 A, JD Edwards World Source Company, 

20 May 1998, 1998-05-20 

Lack of unity of invention 

The application lacks unity of invention (PCT Rule 
13 . 1) for the following reason: 

Subject 1: 

A method for loading programme data for a graphic 
user interface for diagnosing a printer or copier 
problem (claims 1-18) . 

Subject 2: 

A method for generating a graphic user interface 
for a printing or copying system (claims 19-36) . 

1. The corresponding technical features in claims 
1, 17 and 19, 36 are: 

"a method for transferring data from a data 
processing unit of a copier to an operating unit in 
which operating or diagnostic functions are 
executed in order to operate or diagnose a problem 
with the copier" . 
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These features are already known from Dl 
(column 13, lines 42 to 52; column 14, lines 39 
to 4 9) . Therefore, these features are not based on 
a single general inventive concept (PCT Rule 13.1). 



2.1 Re. subject 1: 

Dl describes a method for loading programme data 
for a graphic user interface for operating and/or 
diagnosing a problem with an electrophotographic 
printer or copier (column 14, line 22 to column 15, 
line 11) , 

in which method, first data in a first memory area 
of a control unit of a printer or copier is 
transferred from the control unit to the operating 
unit using a browser -programme module run by an 
operating unit of the printer or copier (column 14, 
lines 2 to 10) , 

the first data containing at least information 
concerning at least one programme module required 
to generate operating and/or diagnostic functions 
(column 11, lines 32 to 37; column 12, lines 25 
to 29) . 

The special technical features of subject 1 which 
make a contribution to the prior art are as 
follows : 



2. 
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with the aid of the operating unit it is 
checked whether programme data containing the 
required programme module is contained in a 
second memory area of the operating unit in 
which programme data can be stored and read out 
independently of the network address; 
when there is no programme data with the 
required programme module in the archive -buf f er 
memory, programme data is transferred from a 
further memory area of the control unit to the 
operating unit and stored in the archive-buffer 
memory, instructions in the required programme 
module being carried out by the operating unit. 

2.2 Re. subject 2: 

Dl also describes a "method for generating a 
graphic user interface for a printing or copying 
system (column 13, lines 42 to 52), 

2.2.1 in which method, first data for generating a 
graphic user interface is stored in a memory area 
of a first data processing unit of the printing or 
copying system; 

2.2.2 the first data is transferred to a second 
data processing unit for operating the printer or 
copier, said second data processing unit being 
connected to the first data processing unit via a 
data line (column 14, lines 2 to 10; column 14, 
lines 3 9 to 49; figures 1 and 3) , 
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2.2.3 the first data is processed by the second 
data processing unit; 

2.3.5 the second data processing unit executes a 
display programme module which processes the first 
data (column 14 , lines 11 to 21) ; 

2.3.6 second data is stored in a second memory area 
of the first data processing unit, said data being 
transferred to the second data processing unit and 
being processed thereby, at least one operating 
function and/or diagnostic function being developed 
for operating and diagnosing a problem with the 
printing or copying system (column 14, line 22 to 
column 15, line 11) ". 

The special technical features of subject 2 which 
define the contribution made by claims 18 and 34 to 
the prior art are as follows: 

at least the second data is transferred with 
the aid of a "Remote Method Invocation" 
communi c a t i on ; 

with the aid of the "Remote Method Invocation" 
communication, statements relating to a "Simple 
Network Management" protocol are transferred. 

The special technical features of subjects 1 and 2 
are different. Consequently, the inventions in 
subjects 1 and 2 are not linked by a single general 
inventive concept . 
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3. In addition, the inventions in subjects 1 and 2 
are not linked by corresponding general special 
technical features: 

the objective technical problem to be solved by 
the special technical features in claim 1 can 
be considered that of reducing the amount of 
programme data to be transferred (page 4, 
lines 2 to 6) . 

the objective technical problem to be solved by 
the special technical features in claim 19 can 
be considered that of securing the 
communication between the first and second data 
processing units (page 11, lines 26 to 37) . 

These problems are different. Consequently, the 
inventions in subjects 1 and 2 do not involve any 
corresponding special technical features. 

4. The inventions in subjects 1 and 2 do not 
contain any like or corresponding special technical 
features. There is thus no technical link between 
those inventions. 

Consequently, the requirement for unity of 
invention (PCT Rule 13.1 and 13.2) is not 
satisfied. 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability: 
citations and explanations supporting such statement «FP«^»uimy, 



1. Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-36 



1, 3-17 



2, 18-36 



1-36 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



2. Citations and explanations 

1. Independent claims 1 and 17 

The subject matter of claims 1 and 17 meets the PCT 
requirements in respect of novelty and inventive 
step (PCT Article 33(2) and (3)). 



1.1 The subject matter of claims 1 and 17 discloses the 
fact that the programme data can be stored and read 
out independently of the network address, but does 
not indicate what network address is meant here. 

It is assumed that the programme data is stored in 
and read out from the archive -buf f er memory 
independently of the network address of the printer 
or copier (page 20, lines 21 to 23) . 

1.2 The subject matter of claim 1 differs from Dl in 
that : 



1.2.2 with the aid of the operating unit it is 

checked whether programme data containing the 
required programme module is contained in an 
archive-buf f er memory of the operating unit in 
which programme data can be stored and read out 
Form PCT/IPEA/409 (BoxV) (January 1994) ' 
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from independently of the network address; 

1.2.3 when there is no programme data with the 

required programme module in the archive -buf f er 
memory, programme data is transferred from a 
further memory area of the control unit to the 
operating unit and stored in the archive-buffer 
memory, instructions in the required programme 
module being carried out by the operating unit. 

The present invention can therefore be considered to 
address the objective technical problem of reducing 
the amount of data to be transferred (page 4, 
lines 2 to 6) . 

A person skilled in the art concerned with the 
objective technical problem of interest would seek a 
solution in the field of client -server methods for 
data transfer and would thus consult document D2 
(column 1, lines 49 to 55) . 

Document D2 describes the following features: 

a client processing unit which checks whether 
the client memory already contains the requisite 
programme modules (column 5, lines 61 to 67; 
figure 2, 265, figure 3) ; 

the requisite programme modules that are not 
present in the client processing unit are 
transferred from a memory area of the server 
processing unit (column 6, lines 8 to 33) . 

Document D2 does not, however, disclose an archive- 
buffer memory of the operating unit, in which 
programme data can be stored and read out from 
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independently of the network address of the printer 
or copier. 



As a result of this archive-buf f er memory, it is not 
necessary to re-transfer the programme data when a 
second printer of the same design is connected or 
when the printer has a different network address 
(page 21, lines 9 to 24) . 

Although the network address is a generally known 
parameter which is easy to determine, its specific 
use in order to reduce the amount of data to be 
transmitted, as in the application, is not mentioned 
in D2 or in any other prior art document. 

The subject matter of claim 1 thus meets the PCT 
requirements in respect of novelty and inventive 
step . 

The subject matter of claim 17 corresponds to that 
of claim 1 and therefore likewise meets the PCT 
requirements in respect of novelty and inventive 
step . 

The present application does not meet the 
requirements of PCT Article 33(1) because the 
subject matter of claims 2 and 18 does not involve 
an inventive step (PCT Article 33(3)). 

The subject matter of claims 2 and 18 discloses a 
"service and monitoring computer" and an "operating 
unit", but does not provide any details concerning 
the technical differences between these units. 



Consequently, the "service and monitoring computer 
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and the "operating unit" are both regarded as 
computers with operating and diagnostic functions. 

2.2 In comparison with the subject matter of claim 1, 

the subject matter of claim 2 contains the following 
features : 

2.2.1 a "service and monitoring computer" which is 
connected to the copier. This feature is known from 
Dl (Dl, column 13, lines 42 to 52; column 14, 

lines 39 to 49) ; 

2.2.2 the -"service and monitoring computer" allows an 
operator to modify settings and allows the 
parameterisation of the same operating actions as 
with the aid of an operating unit connected to the 
control unit of the copier. 

The present invention can thus be considered to 
address the problem of allowing flexible operation 
of the copier. 

Dl allows an operator to carry out remote diagnosis 
and remote monitoring of the copier (column 13, 
lines 7 to 9; figure 17) and more particularly to 
transfer information to the copier (column 8, 
lines 43 to 47) . Dl also indicates that various 
operating units ("workstations" figure 119) can 
execute Java applets for remote diagnosis and remote 
monitoring of the copier ("workstation 9", column 7, 
lines 21 to 23, figure 5, "workstation 1", column 7 , 
lines 37 and 38, figure 7) . 

In comparison with Dl, a person skilled in the art 
would regard the additional features in claim 2 as a 
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routine design measure. 

Consequently, the subject matter of claim 2 does not 
involve an inventive step (PCT Article 33(3)). 

The subject matter of claim 18 corresponds to the 
subject matter of claim 2 and therefore does not 
involve an inventive step (PCT Article 33(3)). 

3. The present application does not meet the 

requirements of PCT Article 33(1) because the 
subject matter of claims 19 and 36 does not involve 
an inventive step (PCT Article 33(3)) . 

3.1 The passages of Dl cited in respect of claim 1 are 
also relevant to the subject matter of claim 19. 

Dl also discloses the transfer of SNMP information 
between the first and second processing units 
(column 9, lines 11-10; column 11, lines 33 to 37; 
figure 3 54) . 

The subject matter of claim 19 therefore differs 
from that known from Dl in that : 

at least the second data and the SNMP statements are 
transmitted with the aid of a "Remote Method 
Invocation" communication . 

The application description indicates that "Remote 
Method Invocation" makes possible secure 
communication between the processing units (page 11, 
lines 26 to 37) . 

The application does not, however, contain any 
technical details that would make it possible to 
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achieve this communication security. 



Consequently, the subject matter of claim 19 does 
not make a technical contribution to the prior art 
and does not involve an inventive step (PCT Article 
33(3)). The subject matter of claim 36 corresponds 
to the subject matter of claim 2 and therefore does 
not involve an inventive step (PCT Article 33(3)). 
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